
“ TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN ”



2.500 - 3.000 - 3.750 - 5.000 LT. TAMBUR KAPAK & MENTEŞELİ KAPAK YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ
2.500 - 3.000 - 3.750 - 5.000 LT. OVERGROUND WASTE CONTAINER WITH DRUM LID & HINGED LID



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
HACİM 2.500 LT.
AĞIRLIK 300 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK) 600 x 400 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK) 600 x 380 mm.

TECHNICAL FEATURES
VOLUME 2.500 LT.
WEIGHT 300 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID) 600 x 400 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID) 600 x 380 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER
HACİM 3.000 LT.
AĞIRLIK 350 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK) 800 x 400 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK) 800 x 380 mm.

TECHNICAL FEATURES
VOLUME 3.000 LT.
WEIGHT 350 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID) 800 x 400 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID) 800 x 380 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER
HACİM 3.750 LT.
AĞIRLIK 400 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK) 1100 x 400 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK) 1100 x 380 mm.

TECHNICAL FEATURES
VOLUME 3.750 LT.
WEIGHT 400 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID) 1100 x 400 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID) 1100 x 380 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER
HACİM 5.000 LT.
AĞIRLIK 450 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK) 1350 x 400 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK) 1350 x 380 mm.

TECHNICAL FEATURES
VOLUME 5.000 LT.
WEIGHT 450 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID) 1350 x 400 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID) 1350 x 380 mm.
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METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA
Adres	 : Büyükkayacık OSB. Mah. Reisköy Cad. No 16/1 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE 42050
Telefon	 : +90 332 324 32 42   ●  Web     : www.mkkonteyner.com    ●   E-Mail  : mk@mkkonteyner.com



GERİ DÖNÜŞÜM KUMBARASI
RECYCLE BANK



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES
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TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL : 4 KAPAKLI.
AĞIRLIK : 35 KG.

GERİ DÖNÜŞÜM KUMBARASININ İÇİ,DIŞI,KOVALARI VE KAPAĞI
AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES
MODEL : WITH 4 LID
WEIGHT : 35 KG.

THE RECYCLE  BANK INSIDE,OUTSIDE,BUCKETS AND LID 
PRODUCTED AISI 304 QUALITY CHROME NICKEL STEEL.

TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL : 2 KAPAKLI.
AĞIRLIK : 20 KG.

GERİ DÖNÜŞÜM KUMBARASININ İÇİ,DIŞI,KOVALARI VE KAPAĞI
AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES
MODEL : WITH 2 LID
WEIGHT : 20 KG.

THE RECYCLE  BANK INSIDE,OUTSIDE,BUCKETS AND LID 
PRODUCTED AISI 304 QUALITY CHROME NICKEL STEEL.

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA
Adres	 : Büyükkayacık OSB. Mah. Reisköy Cad. No 16/1 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE 42050
Telefon	 : +90 332 324 32 42   ●  Web     : www.mkkonteyner.com    ●   E-Mail  : mk@mkkonteyner.com



ATIK GETİRME MERKEZİ
WASTE COLLECTION CENTER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL : 7 BÖLMELİ.
GÖVDE GALVANİZLİ SACDAN, YEŞİL AKRİLİK BOYALI, PLASTİK İÇ 
KONTEYNERLİ, ELEKTRONİK KAYAN YAZI VE LED SİSTEMLİ.

TECHNICAL FEATURES
MODEL : 7 COMPARTMENT
GALVANIZED SHEET BODY, GREEN ACRYLIC PAINTED, WITH PLASTIC 
INNER CONTAINERS, ELECTRONIC SLIDING TEXT AND WITH LED SYSTEM.

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA
Adres	 : Büyükkayacık OSB. Mah. Reisköy Cad. No 16/1 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE 42050
Telefon	 : +90 332 324 32 42   ●  Web     : www.mkkonteyner.com    ●   E-Mail  : mk@mkkonteyner.com



TAM YERALTI ÇÖP KONTEYNER SİSTEMİ
FULL UNDERGROUND WASTE CONTAINER SYSTEM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES
TEKNİK ÖZELLİKLER

BETON ÖLÇÜSÜ : 2060 x 2060 x 1830 mm.
HACİM : 3.500 LT.
AĞIRLIK : 675 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ : 550 x 500 mm.
TOPLAM AĞIRLIK : 5200 KG.

KONTEYNERİN BACALARI AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN 
İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES
CONCRETE MEASURE : 2060 x 2060 x 1830 mm.
VOLUME : 3.500 LT.
WEIGHT : 675 KG.
WASTE MEASURE : 550 x 500 mm.
TOTAL WEIGHT : 5200 KG.

CONTAINER’S CHIMNEYS ARE PRODUCTED AISI 304 QUALITY 
CHROME NICKEL STEEL.

TEKNİK ÖZELLİKLER
BETON ÖLÇÜSÜ : 2060 x 2060 x 2520 mm.
HACİM : 5.000 LT.
AĞIRLIK : 750 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ : 550 x 500 mm.
TOPLAM AĞIRLIK : 6650 KG.

KONTEYNERİN BACALARI AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN 
İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES
CONCRETE MEASURE : 2060 x 2060 x 2520 mm.
VOLUME : 5.000 LT.
WEIGHT : 750 KG.
WASTE MEASURE : 550 x 500 mm.
TOTAL WEIGHT : 6650 KG.

CONTAINER’S CHIMNEYS ARE PRODUCTED AISI 304 QUALITY 
CHROME NICKEL STEEL.
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JAKLI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ
UNDERGROUND WASTE CONTAINER SYSTEM WITH JACK



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES
TEKNİK ÖZELLİKLER

BETON ÖLÇÜSÜ : 1720 x 2520 x 1900 mm.
HACİM : 2.000 LT.
AĞIRLIK : 1000 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ : 620 x 570 mm.
TOPLAM AĞIRLIK : 5300 KG.

KONTEYNERİN BACALARI AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN 
İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES
CONCRETE MEASURE : 1720 x 2520 x 1900 mm.
VOLUME : 2.000 LT.
WEIGHT : 1000 KG.
WASTE MEASURE : 620 x 570 mm.
TOTAL WEIGHT : 5300 KG.

CONTAINER’S CHIMNEYS ARE PRODUCTED AISI 304 QUALITY 
CHROME NICKEL STEEL.

TEKNİK ÖZELLİKLER
BETON ÖLÇÜSÜ : 1720 x 2520 x 1900 mm.
HACİM : 2.000 LT.
AĞIRLIK : 950 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ : 550 x 500 mm.
TOPLAM AĞIRLIK : 5250 KG.

KONTEYNERİN BACALARI AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN 
İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES
CONCRETE MEASURE : 1720 x 2520 x 1900 mm.
VOLUME : 2.000 LT.
WEIGHT : 950 KG.
WASTE MEASURE : 550 x 500 mm.
TOTAL WEIGHT : 5250 KG.

CONTAINER’S CHIMNEYS ARE PRODUCTED AISI 304 QUALITY 
CHROME NICKEL STEEL.
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METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA
Adres	 : Büyükkayacık OSB. Mah. Reisköy Cad. No 16/1 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE 42050
Telefon	 : +90 332 324 32 42   ●  Web     : www.mkkonteyner.com    ●   E-Mail  : mk@mkkonteyner.com



YARI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ
SEMI - UNDERGROUND WASTE CONTAINER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
HACİM : 3.000 LT.
AĞIRLIK : 260 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ : 510 x 460 mm.

YARI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU 
POLİETİLEN MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES
VOLUME : 3.000 LT.
WEIGHT : 260 KG.
WASTE MEASURE : 510 x 460 mm.

THE SEMI-UNDERGROUND WASTE CONTAINER IS MADE OF HIGH 
DENSITY POLYETHYLENE MATERIAL.

TEKNİK ÖZELLİKLER
HACİM : 5.000 LT.
AĞIRLIK : 335 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ : 610 x 560 mm.

YARI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU 
POLİETİLEN MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES
VOLUME : 5.000 LT.
WEIGHT : 335 KG.
WASTE MEASURE : 610 x 560 mm.

THE SEMI-UNDERGROUND WASTE CONTAINER IS MADE OF HIGH 
DENSITY POLYETHYLENE MATERIAL.
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